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ВПГ 3-10

ВПГ 3-11 ВПГ 3-14

Датчик тяги — срабатывает при недостаточной 
тяге в дымоходе или появлении обратной тяги, 
отключая подачу газа. 
Термостат —  защищает колонку от перегрева, 
отключая подачу газа. 
Предохранительный клапан —  защищает узлы 
водонагревателя от избыточного давления 
воды.
Электрод ионизации  —  отключает подачу 
газа  при отсутствии пламени на горелке.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ВПГ 3-10 (11, 14)
Классические модели
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ВПГ4-12 Т

ВПГ 4-14 ТВПГ 4-11 Т

Датчик тяги — срабатывает при недостаточной 
тяге в дымоходе или появлении обратной тяги, 
отключая подачу газа. 
Термостат — защищает колонку от перегрева, 
отключая подачу газа. 
Предохранительный клапан давления — 
защищает узлы водонагревателя 
от избыточного давления воды.
Электрод ионизации — отключает подачу газа  
при отсутствии пламени на горелке.
Датчик протока  —  блокирует включение 
колонки при недостаточном  протоке воды.
Запальная горелка — предотвращает 
«отрыв» пламени от горелки при работе на 
минимальной мощности.
Обратный клапан в дымоходе — защищает 
теплообменник от замерзания.

  

ВПГ 4-10 Т
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МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ВПГ 4-10 Т (11, 12, 14)
Серия моделей с устройством принудительного 
дымоудаления (турбо)
(открытая или закрытая камера сгорания)
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СЕРДЦЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Многощелевая горелка из высококачественной 
нержавеющей стали со встроенными рассекателя-
ми, которые позволяют более качественно сме-
шивать газовоздушную смесь. Это обеспечивает 
полное сгорание газа и уменьшает выброс токсич-
ных веществ в окружающую среду.

В газовых  колонках  МIZUDO  теплообменник 
изготавливается из бескислородной меди марки 
OF-OK, произведенной по технологии ОХУGEN 
FREE.  Данная технология максимально повыша-
ет устойчивость медных изделий к окислению и 
воздействию высоких температур при эксплуа-
тации,  что не требует нанесения каких-либо до-
полнительных защитных слоев. Теплообменник 
собирается    на автоматической линии с помо-
щью высокотехнологичной пайки в среде инерт-
ного газа, что способствует увеличению надеж-
ности, долговечности и соответствует высоким 
экологическим требованиям.

ТЕПЛООБМЕННИК

ГОРЕЛКА

Технические характеристики проточных 
газовых водонагревателей MIZUDO

ВПГ 2-10 ММ ВПГ 2-11 ММ ВПГ 2-14 ММ ВПГ 2-11 ЭМ ВПГ 3-10 ВПГ 3-11 ВПГ 3-14 ВПГ 4-10 Т ВПГ 4-11 Т ВПГ 4-12 Т ВПГ 4-14 Т

Тип камеры сгорания открытая открытая открытая открытая закрытая

Модуляция пламени да да нет нет да

Номинальная тепловая мощность, кВт 20 22 28 22 20 22 28 20 22 24 28

Теплопроизводительность, кВт 17,85 19,64 25 19,64 17,85 19,64 25 17,5 19,64 21,12 24,64

Коэффициент полезного действия, %, не менее 88 88 88 88

Номинальное давление газа, Па (мм вод.ст.): 

природного 1274(130) - 1960(200)    1274(130) - 
1960(200) 1274(130) - 1960(200) 1274(130) - 1960(200)

сжиженного — — 2940(300) —

Расход природного газа, м³/ч 2,11 2,33 2,96 2,33 2,11 2,33 2,96 2,12 2,32 2,47 2,96

Расход сжиженного газа, кг/ч — — 1,57 1,73 2,24 —

Давление воды для нормальной работы аппарата, 
кПа 25-750 25-750 25-750 25-750

Минимальный расход воды, необходимый для 
зажигания горелки, л/мин 2,5 2,5 2,5 2,5

Расход воды при нагреве на ∆T = 25°C, л/мин 10 11 14 11 10 11 14 10 11 12 14

Зажигание автоматическое электронное

Тип и напряжение элементов питания, В LR20 (2 шт.), 3В LR20 (2 шт.), 
3В LR20 (2 шт.), 3В —

Напряжение и частота, В/Гц — — — 220/50

Вход холодной воды G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B

Выход горячей воды G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B

Вход газа G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B G 1/2 B

Брутто аппарата, кг 11 11,5 13,6 11,5 11 11,5 13,6 11,5 11,9 12,3 13,1

Габариты аппарата, мм 550 х 328 
х 191

580 х 320 
х 214

620 х 380 
х 245

580 х 320 
х 214

550 х 328 
х 191

580 х 320 
х 214

620 х 380 
х 245 520 х 330 х 140 570 х 380 х1 40

Размеры трубы дымохода, мм 60х630 60 х 100 х 1000

Внутренний диаметр патрубка дымохода, мм 110 115 130 115 110 115 130 —




